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AUDIO

MULTIACOPLADOR

Describimos en este articulo un aparato que es el "inverso™ de un mixer, per-
mitiendo la separacién de sefiales de una fuente para excitar diversos amplifi-
cadores. Se frata de un equipo de gran utilidad en conjuntos musicales o bien
en sistemas de sonorizacion ambiental, cuando se usan diversos amplificado-
res en paralelo para conseguir mayor potencia. El aparato es muy simple y de

I I n multiacoplador puede ser des-

cripto como un circuito que es
"mverso” de un mixer, En el mixer aplica-
mos diversas sefales en la entrada y ob-
fenemos 1a mezcla de las mismas en una
tnica salida. En el multiacoplador tene-
mos una sefal de enlrada que es separa-
da en diversas salidas para excitar ampli-
ficadores independientes.

Es importante observar que no es muy
ventajoso tener un Gnico amplificador de
potencia ultraelevada, si quisiéramos te-
ner una gran potencia sonora, es mucho
mas comodo {y a veces mas barato} tener
un conjunto de- amplificadores de menor
potencia asociados en paralelo, como
muestra la figura 1. .

Ademis de la comodidad, es preciso
también resaltar el factor de seguridad,
ya que sl uno de los amplificadores tuvie-
‘ra problemas, los otros seguiran funcio-
nando y todo lo que ocurrira serd una pe-
quena reduccién de potencia. En el caso
de un unico amplificador, si &l mismo tu-
victa problemas el sistema dejard de fun-
cionar por completo.

_ Observando la figura 1, notaremos que
el multiacoplador es intercalado entre la
fuente de sefial (que puede ser la salida
de un instrumento o de un mixer, que
mezcla las senales de todos los instru-
mentos) y los amplificadores. En nuestra
version tenemos tres salidas, pero nada
impide que este mimero se aumente has-

gran sensibilidad.
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ta 10 6 mas, sin problemas de pérdidas,
El circuito usa transistores de electo de
campo y liene un consumo de corriente
mity hajo, lo que permite la utilizacién de
bateria en su alimentacién. Estd claro
que, en un sistema mas elaborado, pode-
mos hasta tomar la alimentacién de uno
de los amplificadores que el mismo debe
excitar.

La sensibilidad de entrada es del or-
den de 100 mV, y se obtiene una sefnal de
mas de 1Vpp para la salida, lo que excita
muy hien la mayoria de los amplificadores
comunes. '

El circuito

La sefial de entrada pasa por un tran-
sistor de eleclo de campo, montado en la
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configuracién de fuente comin (equiva-
lente a emisor comim), En esta configura-
cion obtenemos una buena ganancia de
tensién y una elevadisima impedancia de
entrada. En el caso, esta impedancia es

dada basicamente por el ajuste de senst-

bilidad de P1,

La sefal retirada del drenaje del tran-
sistor es llevada a los difusores, que son
otros transistores de efecto de campo, co-
nectados en la configuracion de drenaje
comun. En esta configuracion obtenemos
{ambién una elevadisima impedancia de
entrada, que no carga al excitador @1, y
una impedancia moderada de salida, del
orden de 4k7. La senal tiene excelente in-
tensidad en la salida, pudiendo facilmente
excitar los amplificadores,

(5 desacopla el circuito de 1a fuente



MULTIACOPLADOR

de alimentacion, que puede tener tensio-
nes entre 12 y 18V. La corriente consumi-
da sera de apenas algunos miliamperes.

Montaje

En la figura 2 damos el diagrama St

pleto del aparato.

En la figura 3 tenemos nuestra suge-
rencia de placa de circuito impreso, bas-
lante compacta, la cual puede ser facil-
mente instalada en una cajita plastica. La
fuente, en este caso, puede ser dos bateri-
as de 9V en serle.

Como se trata de un monlaje que ope-
ra con senales de audio de baja Intensi-
dad, deben tomarse precauciones para
evitar la captacion de zumbidos. Eso sig-
nifica la utilizacion de cables blindados
para las entradas y salidas, con todas sus
mallas conectadas a un punto comiin y al
negativo de la alimentacion.

" Los (ransisiores son del tipo BF245,
facilmente encontrados en nuesiro mer-
cado, pero se pueden experimentar lam-
bién equivalentes como el MPF102.

Los resistores son de 1/8 6-1/4W con
50 10% de lolerancia y los capacitores
pueden ser cerdmicos o de poliéster. Sus
valores no son criticos, pudiendo usarse
tipos de 120 6 incluso 150nF, en caso que
tenga' dificultad para hallar los' valores
originales.

‘Los conectores de entrada y salida de-
beran ser elegidos en funcion'de los equi-

-pos que deben ser interconectados. Suge-
rimos la utilizacién de‘conectores del tipo
RCA, con disponibilidad de cables conte-
yiendo conéclores equivalentes:de un la-
do y enchufes de acuerde con los equipos
-a‘.snelados del otro, -~

Pruebayuso B

“-Para prohar su apa:ato basta conec-
ftaruhadt: las salidas a'la entrada de un
amplificador, que debe estar a medio vo-
‘Jumen, Aplicando una sefial en !a entrada
del multiacoplador y abriendo P1, debe
“dparecer’su reproduceion en el ampliﬁca
dor, sin distorsién.
+Edperimente del mlsmo modo las otras
sdlidas.’
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Para usar, ajuste la sensibilidad de men de cada amplificador. Si hubiera al-
modo de obtener excitacion total de los g tipo de ronquido, verifique los blinda-
amplificadores, pero sin distorsion de las  jes de los cables de entrada y salida de las
sefiales. Haga el mismo ajuste en el volu-  sefales.
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